TECNOLOGIA DEL VUOTO PER IL SOLLEVAMENTO

CATALOGO PRODOTTI 2011

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A VENTOSE

MODELLI AVS TIPO VV VERTICAL VACUUM

Sollevatori con sistema meccanico di
autoproduzione deluoto.

Si caricano autonomamente la prima
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La presa & immediata.

Caratteristiche:

SETTORE MARMI E GRANITI

Modello | Portata(Kg) | Dimensioni(mm) | Peso(Kg) | Cilindro
VV 125 | 125 @220 12 100 x 250
VV 250 | 250 600x200 16 100 x 300
NP Qdz 29
=N500 500 “750x250 20 100 x 400
VV 750 | 750 800x320 25 125 x 300
VV 1000 | 1000 900x400 29 125 x 400

e Movimentazione in posizione orizzontale

¢ Nessun cavo di collegamento esterno che limita il raggio di operativita

e Utilizzo con ogni sistema di sollevamentogru fisse e gru mobili

e Manutenzione minima e di facile esecuzione

e Risparmio di energia elettrica o di aria compressa
o Dispositivo di emergenza ottico ed acustico per segnalazione perdita

Modello AVS Tipo VV 250
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MODELLI AVS TIPO VV VERTICAL VACUUM
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e Pavimentazione stradale

e Lavorazione manufatti di pietra

e Lavorazione materie plastiche

e Posa di monumenti funerari

e Sollevamento di superfici lucide
grezzeg bocciardate- sfiammate

Modello AVS Tipo VV 500 per imprese edili
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ORIZZONTALE NO POWER
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MODELLI AVS TIPO SW SEMFORKINGVACUUM

Il funzionamento avviene tramite un
cilindro geciale ad esecuzione
orizzontalecon movimento manuale.

Caratteristiche:

¢ Movimentazione in posizione
orizzontale e verticale

Modello | Portata(Kg) | Dimensioni(mm) | Peso(Kg) | Cilindro
SW500 | 500/250 600x300 17 63x300
SW750 | 750/375 800x320 22 63x300
SW1000 | 1000/500 900x400 28 63x400
SW1200 | 1200/600 1600x540x720 3 | 68 63x400
SW1600 | 1600/800 1800x540x720 4 | 72 63x400

¢ Nessun cavo di collegamento esterno che limita il raggio di operativita
e Utilizzo con ogi sistema di sollevamenta gru fisse e gru mobili

e Manutenzione minima e di facile esecuzione

¢ Risparmio di energia elettrica o di aria compressa
o Dispositivo di emergenza ottico ed acustico per segnalazione perdita

Modello AVS Tipo SW 1600
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MODELLI AVS TIPO SW SEMWORKING VACUUM
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ORIZZONTALE VERTICALE

NO POWER
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Lavorazione manufatti di
pietra

Lavorazione acciai ed
alluminio

Lavorazione materie
plastiche

Posa di monumenti funerari
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MODELLI AVS TIPO VA VENTURI VACUUM

Funzionamento tramite aria compressa

trasformata in vuoto da un generatore
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Caratteristiche:

¢ Movimentazione in posizione

orizzontale e verticale
e Tradizionalmente utilizzati con

carri-ponte o gru a bandiera a
colonna

e Manutenzione minima e di

facile esecuzione

Modello | Portata(Kg) | Dimensioni(mm) | Peso(Kg) | Generatore

VA 250 | 250/125 600x200 15 +!'5 0¢
3mc/h

VA 500 | 500/250 750x250 20 +!' 5 0K
5mc/h

VA 750 | 750/375 800x320 24 +!' 5 0K
5mc/h

VA 1000 | 1000500 900x400 28 +!' 5 0K
5 mc/h

VA 1200 | 1200600 1600x540x720 3 | 65 Multistadio
15mc/h

VA 1500 | 1500/750 1800x540x720 4 | 70 Multistadio
15 mc/h

¢ Dispositivo di emergenza ottico ed acustico per segnalazione perdita

1Modello AVS Tipo VA 250 Special per tondi
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MODELLI AVS TIPO VA VENTURI VACUUM
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ORIZZONTALE

Eiettore singolo

7

VERTICALE

Eiettore multistadi

4
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e Pannelli sandwich

e Lavorazione manufatti di pietra
e Lavorazione acciai ed alluminio
e Lavorazione materie plastiche

Pompe pneumatiche

Sono tutte alimentate tramite aria compressa.
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pressione diminuisce. In questo modo si crea una
depressione nella zona di aspirazione.
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presenta unrendimento piu elevato a fronte di un
consumo energetico piu basso.
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